
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 614-0044-LPU23 

MODALIDAD CONVENIO MARCO 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS TIPO MINIBUS PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

  

CODIGO CATALOGO PBAC: 25.100000.100000.215.561 

CANTIDAD DE VEHÍCULOS REQUERIDOS: 130 (ciento treinta) 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO: El vehículo deberá ser nuevo sin uso, 0 Km., 
último modelo, de fabricación de serie correspondiente al año en curso al momento de la 
entrega. Preferentemente de fabricación nacional. Se tratará de una Combi o Minibús de 
producción directa de la fábrica automotriz; o un Furgón Metálico Integral Vidriado, Chasis 
Largo, Techo Elevado (carrozado por un taller de carrocerías con Licencia para configuración de 
Modelo LCM), apto para el traslado de no menos de 16 pasajeros más el conductor. 
 
MOTOR: De cuatro (4) cilindros en línea, de ciclo Diesel, de aspiración normal o turbo 
alimentado; refrigerado por agua. Con una Cilindrada Total no menor a 1.8 C.C. Capaz de 
desarrollar una potencia máxima no inferior a 100 CV, medible de acuerdo a Norma DIN 70.020. 
 
CAJA DE VELOCIDADES: Manual, de cinco (5) o seis (6) marchas de avance totalmente 
sincronizadas y una de retroceso. Con comando al piso, al volante o al tablero. 
 
TRACCIÓN: Delantera o trasera. 
 
SUSPENSIÓN DELANTERA: Independiente. Tipo cuadrilátero deformable o tipo Mc Pherson o 
similar; con resortes helicoidales o ballestas elásticas transversales o barra de torsión; 
amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto y barra antirrolido.  
 
SUSPENSIÓN TRASERA: Tipo eje rígido o tipo independiente, con ballestas elásticas 
semielípticas longitudinales o barra de torsión; amortiguadores hidráulicos telescópicos de 
doble efecto y barra antirrolido.  
 
DIRECCIÓN: Con caja de dirección tipo a piñón y sin fin con bolillas re circulantes o piñón y 
cremallera asistida hidráulicamente.  
 
SISTEMA DE FRENO: Hidráulico, servoasistido, de doble circuito independiente con válvula 
compensadora de frenado inercial. De Servicio Delanteros: a disco. De Servicio Traseros: a 
disco. De Estacionamiento: de accionamiento mecánico sobre ruedas traseras; comandado a 
pedal o palanca.  
 



DIMENSIONES GENERALES: Largo máximo no menor a 6.700 mm. Ancho máximo no mayor a 
2.500 mm. Alto máximo no mayor a 2.900 mm.  
EQUIPAMIENTO INTERIOR Y ACCESORIOS: Deberá ́ contar con capacidad para transportar no 
menos de diecisiete (17) pasajeros más conductor. De las diecisiete (17) butacas un mínimo de 
ocho (8) deberán ser reclinables para viajes largos con apoyabrazos en pasillos. 

● Panel de instrumentos completo, de fácil visión y lectura desde la posición del conductor.   

● Cinturones de seguridad en cada asiento, el del conductor combinado; los restantes 
abdominales.  

● Apoya cabeza de altura regulable en butaca del conductor y fijos para las restantes butacas. 

● Limpiaparabrisas eléctrico de dos (2) velocidades o más. 

● Radio AM-FM, antena y no menos de cuatro (4) parlantes y conexión USB.  

● Espejo retrovisor de amplia visibilidad en ambas puertas. v. Crique, llave de rueda y manija 
de crique. 

● Juego de Balizas triangulares catadióptricas reflectantes.  

● Extintor de incendios de 2,5 Kg. de carga, apto para combatir fuegos tipo A, B, C., con su 
correspondiente soporte, montado en cabina del conductor de modo que permita su fácil 
acceso y rápido uso.  

● Equipo de aire acondicionado con no menos de dos evaporadores. v. Calefactor y 
desempañador con ventilador eléctrico. 

● Calefacción en compartimento de pasajeros. 

● Plafoniers de techo, con comando desde tablero; para iluminación de los pasajeros. 

● Laterales vidriados de amplia visibilidad, con ventanillas laterales desplazables.  

● Las ventanillas serán del tipo expulsables o se proveerá ́de martillos rompe cristal (uno para 
cada lateral) con su correspondiente cartel y luz roja indicadores de salida de emergencia. 

● Aislación térmica y acústica de paneles laterales y techo en poli estireno o poliuretano 
expandido.  
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